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EN Installation manual / DE Montageanleitung / ES Manual de montaje /
FR Notice de montage / IT Istruzioni di montaggio / PL Instrukcja montazu /
RU MHCTPYKUUS NO MOHTaxy

WARNING / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / ATTENZIONE / OSTRZEZENIE / BHUMAHUE

EN This Manual only applies to the installation of Cladding Set with the Rock Core only. The operation and whole installation of the fireplace is included in the original burner manual
DE Dieses Handbuch gilt nur firr die Installation des Cladding Set mit dem Rock Core. Die Bedienung und die gesamte Installation des Kamins ist in der Original-Brenneranleitung enthalten

ES Este manual se aplica Unicamente a la instalacion del Cladding Set con el Rock Core tnicamente. El funcionamiento y la instalacion completa de la chimenea estan incluidos en el manual
original del quemador

FR Ce manuel s'applique uniquement a l'installation de Cladding Set avec le Rock Core uniquement. Le fonctionnement et I'installation compléte de la cheminée sont inclus dans le manuel original
du brileur.

IT Il presente manuale si applica esclusivamente all'installazione di Cladding Set co il Rock Core solo. Il funzionamento e l'intera installazione del caminetto sono inclusi nel manuale originale del
bruciatore.

PL Niniejsza instrukcja dotyczy wytgcznie instalacji Cladding Set ze Rock Core. Dziatanie oraz montaz palnika opisane jest w oryginalnej instrukcji obstugi kominka.

RU [laHHasa MHCTPYKLMSt OTHOCUTCA Tonbko K ycTaHoBke Cladding Set ¢ Rock Core Tonbko. Qkcnnyataumsi 1 BCst yCTaHOBKa KaMyHa BKITHOYEHbI B OpUrMHanbHOE pyKOBOACTBO MO dKCnnyaTaumm
ropenku
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EN | Fix the dedicated top and bottom mounting brackets to the corners of the finishing material. The finishing material must be non-combustible, 12mm thick.

Befestigen Sie die dafiir vorgesehenen oberen und unteren Montagehalterungen an den Ecken des Verkleidungsmaterials. Das Verkleidungsmaterial muss nicht brennbar
DE sein, 12 mm dick.
ES | Fije los soportes de montaje superior e inferior especificos a las esquinas del material de acabado. El material de acabado debe ser incombustible, de 12 mm de grosor.
FR | Fixez les supports de montage supérieurs et inférieurs dédiés aux coins du matériau de finition. Le matériau de finition doit étre incombustible, d'une épaisseur de 12 mm.
IT | Fissare le staffe di montaggio superiori e inferiori dedicate agli angoli del materiale di finitura. Il materiale di finitura deve essere incombustibile, con uno spessore di 12 mm.
PL | Zamocuj dedykowane profile montazowe gérne i dolne w naroznikach materiatu wykoriczeniowego. Materiat wykoriczeniowy musi by¢ niepalny, grubos¢ 12mm.
RU | 3akpenuTe cneupanbHble BEPXHUE U HUKHUE MOHTaXHbIE CKOBbI Ha yrnax oTAeN04HOro matepuana. OTAeNouHbI maTepuan AoNKeH bbITb HEropYMM, TONLWMUHOMN 12 Mmm.
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EN | When installing the corner profiles, maintain a 3 mm distance from the top and bottom edges of the cladding.

DE | Halten Sie bei der Montage der Eckprofile einen Abstand von 3 mm zu den oberen und unteren Kanten der Verkleidung ein.

ES | Alinstalar los perfiles angulares, mantenga una distancia de 3 mm con respecto a los bordes superior e inferior del revestimiento.
FR | Lors de la pose des profilés d'angle, respectez une distance de 3 mm par rapport aux bords supérieur et inférieur du revétement.
IT | Durante l'installazione dei profili angolari, mantenere una distanza di 3 mm dai bordi superiore e inferiore del rivestimento.

PL | Montujac profile narozne zachowaj 3mm dystans od gérnej i dolnej krawedzi oktadziny.

RU | Mpwu ycTaHOBKe yrioBbIx Npoduneii cobntoaaiite paccTosiHMe 3 MM OT BEPXHETO U HUXKHETO KPaeB 06IULOBKU.

EN | Fix the side brackets to the finishing material.

DE | Befestigen Sie die seitlichen Halterungen an dem Verkleidungsmaterial.

ES | Fije los soportes laterales al material de acabado

FR | Fixez les supports latéraux au matériau de finition.

IT | Fissare le staffe laterali al materiale di finitura.

PL | Zamocuj boczne wsporniki do materiatu wykoriczeniowego.

RU | 3akpenuTte 60KOBble KPOHLUTEHbI Ha OTAEN0YHOM MaTepuane
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EN | Fix the side brackets to the finishing material. Note ! Distinguish between the right and left sides.
DE | Befestigen Sie die seitlichen Halterungen an dem Verkleidungsmaterial. Achtung! Unterscheiden Sie zwischen der rechten und der linken Seite.
ES | Fije los soportes laterales al material de acabado Nota. Distinga entre el lado derecho y el izquierdo.
FR | Fixez les supports latéraux au matériau de finition. Remarque ! Faites la distinction entre le c6té droit et le c6té gauche.
IT | Fissare le staffe laterali al materiale di finitura. Nota ! Distinguere i lati destro e sinistro.
PL | Zamocuj boczne wsporniki do materiatu wykoriczeniowego. Uwaga ! Rozréznic¢ prawa i lewa strone.
RU | 3akpenuTte 60KOBble KPOHLUTEHbI Ha OTAEN0YHOM MaTepuane. MpumeyaHuve | PasnnyaiiTe npasyto 1 1€BYIO CTOPOHBI.
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EN | Attach the mounting profile to the cladding and then screw on the cover.
DE | Befestigen Sie das Montageprofil an der Verkleidung und schrauben Sie dann die Abdeckung an.
ES | Fije el perfil de montaje al revestimiento y, a continuacidn, atornille la cubierta.
FR | Fixez le profilé de montage sur le bardage, puis vissez le couvercle.
IT | Fissare il profilo di montaggio al rivestimento e poi avvitare la copertura.
PL | Zamocuj profil montazowy do oktadziny a nastepnie przykre¢ maskownice.
RU | MpuKpenute MOHTaXKHbIV Npodub K 06NULIOBKE, @ 3aTEM MPUKPYTUTE KPbILLIKY.
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EN | Follow the Rock Fireplace instructions page 7
DE | Befolgen Sie die Anweisungen fiir den Rock Fireplace auf Seite 7
ES | Siga las instrucciones de la chimenea de Rock Fireplace de la pagina 7
FR | Suivez les instructions pour le foyer en Rock Fireplace page 7
IT | Seguire le istruzioni per il Rock Fireplace a pagina 7
PL | Postepuj zgodnie z instrukcjg Rock Fireplace str 7
RU | Cnepyvite 3a Rock Fireplace nHcTpyKumm ctpanmua 7
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